
СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 
ЛЕГКИЙ



Исполнение полки - "цельный лист"
с двойными гибами по периметру

Оригинальная конструкция усиления полки 

Все элементы укомплектованы метизами
для сборки (болтовое крепление)

Оригинальная конструкция стойки
с дополнительными ребрами жесткости

Суммарная нагрузка на секцию отдельного 
стеллажа СПЛо до 650 кг / СПЛ до 1000 кг

Ral

Стеллаж полочный легкий

Стойка угловая

Полка

Регулируемая опора
с подпятником 



Полка

700х300

700х400

700х500

700х600

1000х300 1200х300

Габариты:

Толщина, Me: СПЛо 0,5/ СПЛ 0,8 мм.

1000х400 1200х400

1000х500 1200х500

1000х600 1200х600

Высота, мм: 30

Материал: Ral 7035

Усиление полки

Размеры: 700, 1000, 1200

Высота, мм: 30

Материал: Zn/Ral 7035

Толщина, Me: 0,8

Стойка

Высота, мм: 1800, 2000, 2200, 2500

Материал: Ral 7035

Толщина, Me: СПЛо1,2 / СПЛ 1,5 мм.

Шаг перфорации: СПЛо СПЛ – 25 мм,  – 50 мм

Стеллаж полочный легкий

Стойка угловая

Полка

Регулируемая опора
с подпятником 
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нерегулируемая опоранерегулируемая опора

Вид Б
Вид А

Вид В

Внимание!
Сборку стеллажа выполнять без усилия затяжки метизов.
После сборки и выверки стеллажей произвести протяжку всех метизов.
1. Установить подпятник на нижнюю часть стойки. Произвести протяжку болтов.
2. Соединить нижнюю и верхнюю полки через уголки усиления с четырьмя
угловыми стойками.
3. Установить остальные полки.
4. Выверив стеллаж протянуть все метизы.
5. Установить регулируемые опоры. Выставить стеллаж по уровню выкручивая опоры. 

Примечание:
1. Нижняя полка стеллажа не должна устанавливаться на высоте более 200 мм
от пола.
2. В стандартном исполнении уголки усиления комплектуются для верхней
и нижней полок.
3. По желанию заказчика можно установить пластиковую опору без возможности
регулировки уровня по высоте.
4. Для увеличения нагрузочной способности полки установить усиление полки,
прикрутив его на два самореза с пресс-шайбой.

Схема сборки для стеллажей 
полочных легких серии - СПЛ

Вид А Вид Б

Вид В



Полка - СПЛо

Нагрузочные способности СПЛо/СПЛ 

Нагрузка на стеллажную секцию - СПЛо - до 650 кг / СПЛ до 1000 кг.

Полка - СПЛ

№ п/п Наименование позиции 
Н а г р у з к а ,  к г  

Без усиления С усилением 

1. Полка 300х700 170 230 

2. Полка 400х700 150 210 

3. Полка 500х700 140 200 

4. Полка 600х700 130 190 

5. Полка 300х1000 150 210 

6. Полка 400х1000 130 190 

7. Полка 500х1000 120 180 

8. Полка 600х1000 110 170 

9. Полка 300х1200 130 190 

10. Полка 400х1200 110 170 

11. Полка 500х1200 100 160 

12. Полка 600х1200 90 150 

 

№ п/п Наименование позиции 
Н а г р у з к а ,  к г  

Без усиления С усилением 

1. Полка 300х700 110 140 

2. Полка 400х700 100 130 

3. Полка 500х700 90 120 

4. Полка 600х700 80 110 

5. Полка 300х1000 90 120 

6. Полка 400х1000 80 110 

7. Полка 500х1000 70 100 

8. Полка 600х1000 60 90 

9. Полка 300х1200 70 100 

10. Полка 400х1200 60 90 

11. Полка 500х1200 50 80 

12. Полка 600х1200 40 50 
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